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PATENTAMT 



@ Anmelder: 

Prokop, geb. Blumer, Klara,4250 Bottrot), DE 


@ Erfinder: 

gleich Anmelder 


@ Justi'erkupplung 

Die vorftegende Erfindung betrifft eine Justi'erkupplung 
die in einem uber Exzenterskalenring zu verstellendem Fein- 
bohrkopf zum Ausspindein von Passungsbohrungen der 
Quaiitat 5-1 1 eingebaut ist. Durch Einsatz etnes Exzenter$ka- 
lenringes mit Exzenter und der dazugehdrigen Justierkupp- 
lung (Tell 1-4) Ist es moglich, durch Drehen des Exzenterska- 
lenringes am AuBendurchmesser den Ourchmesserbereich 
von 0,01 mm spielfrei vor und zurOck einzustellen. Dieser Er- 
findung liegt der Gedanke zugrunde, das Exzenterspiel, wel- 
ches bet den auf dem Markt erhaltlichen Feinbohrfcopfen 
verursacht durch den Exzenterabstand in radialer Richtung 
zum Exzenterskalenringmittelpunkt wird, wobei die Dreh- 
mei&elaufnahme Teil 1 und der Zylinderstift Tell 3 in direkter 
Verbindung stehen, zu beseitigen. Dieses geschieht da- 
^ durch, daft Teil 2 (KupplungsstQck) auf Teil 3 (Zylinderstift) 

<9leitet und Teil 1 (Drehmeiftelaufnahme) spielfrei in Teil 2 
(Kupplungsstuck) einrastet Diese Erfindung ermdglicht es, 
1^ durch einfache Einstellung des Feinbohrkopfes, eIne pro- 
0> btemlose Einstellung von PassungsmaSen in einem Einstelt- 
^ bereich uber den Exzenterskalenring von 0.5 mm im Durch- 
CD messer und mehr (je nach Au&endurchmesser des Exzenter- 
^ skalenringes) zu erreichen. 
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Der Patentanspruch bezieht sich sa£ die Telle 1-4 
und findet Anwendung bei Peinbohrkopfen, welche 
durch Bxzenterringverstelliing eingestellt warden. 
Durcli Einbau der auf tjefuhrten leile wird eine recht- 
1 winklige 90° Lags zur senkrechten Mittellinie er- 
m3glicht . 
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Die Justierkupplung, bestehend aus den Teilen 
1,2,5 und 4, soil auf dem Gebiet der rotierenden 
apiri'ielwerkzeuge zur Anv/endung konunen, welche durch 
Exzenterskalenringverstellung. in Achariclitxmg einge- 

1 stellt werden. Durch Binsatz dee Teiles Nr. 2 welches 
auf Teil 3 gleitet imd in Teil 1 gleitend einrastet 
wird durch eine Exzenterbewegung, welche durch die 
exzentrische Bohrung des £>kalenringes erzeugt wird, 
der Verkzeugstahl in einer reohtwinkligen 90^ Lage 

2 zur senkrechten Mittellinie gehalten. Teil 4 sichert 
Teil 1 beim losen der Spannschr§ube 3e nach Binsatz- 
lage vor herausf alien und tibermaBigem Spiel in 
waagerechter oaer senkrechter Richtxmg. 



